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本紙は、音楽ファイルをぶの高音質で再生するための設定 
ガイドです。ユーヴーブマニュアルと併せてご覧くださし、。 
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& カーネルミキサーのパイパス 

一般的に Windows パソコンで再生されたデータはカーネルミキサーを 
経由して USB スーディスより転送されますび、カーネルミキサーを回避 
することじより音質向上び見込まれます。ここではカーネルミキサーを 
バイパスし、信号経路を短縮して再生する設定方法を説日月します。 

[Windows 7で設定をおこなう例： iTunes 使用の揚合】 

OS 機能でカーネルミキサーをバイパスできる WASA 円 
(WindoWSAudioSession API ) を使用した設定閒麻表参照） 
《WASAPI は Windows7 64ビット版環境では使用できません。 

I ， 〔スタート]一〔コント□ールパネル]を開いてくださし、。 

"表示形ぶ"よの〔大きなアイコン]を選択します。 



コンピューターのををを訝室しまず 


，卜， i | コント□-ルパみ fi 

I 表示方法： カテゴリ， 1 


lAi システムと它キユリテイ 

お A ]ンピュ-々-のが樹隙 
〇バックァジプ饼 械 
童の発見と) B 巧 


ユーヴーアカウントと亥巧のためのを全を 

一で i 巧ユーザーアカウントの追加または闻な 
g 巧塞香による®旧のをを 


ネットワークとインターネット 
ネットワークのげ近とタスクの表示 
ホームグループと换有に困するオプション 




デスクトップのカスタマイズ 
テ-マのをミ 
デスクトツプのち忌な^ち 
西面の解み度の勇室 


パードウエアとサウンド 
デバイスとプリンターの表示 
M デバイスの卽 D 


^ V 時計、言雲、および巧な 

すーボードまたは入力方法のをま 
r 表示重語のをま 


1司某のァンィンストル 


感 


コンピユーターのなお疫巧 
ををの猶 S の表示 
巧覚デイスプレイの垣適化 


WindowsPC 編 


Q 再生ソフトとドライバーの選択 

RAL - 24192 UT 1 は Windows 7/ Vista / XP (こ巧麻していますび再生 
ソフトとドライバーの組み含むせじより再生できない揚含びあります。 
下記の表は音楽再生ソフト fTunes/WindowsMedia Player/Foobar 
2000、ドライバ ー Direct Sound / WASA 円/ ASI 04 ALL を例として 
OS 別に一覧表記しています。お客様のパソコン環境と照らし含わせて 
再生ソフト/ドライバーを選んでくださし、。 


•Windows 7 

ドライバー 

再生ソフト 

Direct Sound 

WASAPI 

ASI04ALL 

iTunes 

o 

〇 ※ 1 X3 

X 

Windows Media Player 

o 

- 

X 

foobar 200 〇 ※ 2 

o 

o 

o 


•Windows Vista 

ドライバー 

再生ソフト 

Direct Sound 

WASAPI 

ASI04ALL 

iTunes 

o 

O X3X4 

X 

Windows Media Player 

o 

- 

X 

foobar 200 〇 ※ 2 

o 

o 

o 


•Windows XP 

ドライ パー 

再生ソフト 

Direct Sound 

WASAPI 

ASI04ALL 

iTunes 

o 

X 

X 

Windows Media Player 

o 

X 

X 

foobar 200 〇 ※ 2 

o 

X 

o 


《1 B にて詳しく設定方法の説明びあります。 

《2英語表記のため、日本語表記じするじは日本語ツールをダウン□ードする必要びあります。 

《3 rrunes は Windows7/Vis ねの64ビット版 OS 環境では WASA 円モードに巧麻していまはん。 
※4 Windows Vista SP1L ソ降の巧麻です。 


Direct Sound 

Windows の標準オーディオドライバー。通常 USB スーディスアダプタなどを接続 
した際に動作します。 Direct Sound を使用時の設定は「0ビットレート/サンプル 
レートの設定」を参照して<ださし、。 

WASAPI 

Windows Vis ねより搭載された OS 上でカーネルミキサーをバイパスできる機能。 
(Vista SPU ソ降で使用巧齡 WASAPI を使用時の設定は「0力ーネルミキサーの 
バイパス」を参照してくださし、。 

ASI04ALL 

ASIO (こ巧麻しないオーディオデバイスから擬似的に出力び出来るようじなるフ IJ 一 
ソフト。遅延び少なく、カーネルミキサーをバイパスできる。 
http://www.asio4all.conn/ 


2. [Quicktime] をダブルクリックします。 


占回回 

()i ； > コント□—ルバネル ► すべてのコント□—ルバネル巧 g ► ▼[— ん^|「コント111-ルパみ1^巧 P ] 

コシピユーターのををを調尝しまず 表を方をスさいアイコン， 


BitLocker ドライブイヒ 

QuickTime 

% 

Silicon Image SATA Controllers 

1 が Windows CardSpace 

到 

Windows update 

Windows フアイアウブール 

ホ 

イシタ-ネジトスプシヨン 

みィックスのォプション 



3 . 〔オーデイス]タブをク IJ ツクし、"オーデイスの再生に使用"を 

[Windows Audio Session ] じ変更し、〔適用]をク U ックしてくださし、。 



※厅 unes/QuickTime をご利用の揚 S ま「回ビットレート/サンプルレートの設 
定」で設定をおこなって < ださい。 （foobar 2000等では設定する必要びありま 
せん。）また、"サウンド出力"と Windows のビットレート/サンプルレートは同 
じ数値(こ合わせて < ださし、。 

























































































































ビットレート/サンプルレートの設定 




OS エラー音を転送したくないときは 


サンプルレート/ビットレートの変更設定をおこないます。格細された音 
楽ファイルと再生ビットレート/サンプルレートに含むせることじより、 
音楽ファイルとの同一性を保ちます。 

《Windows XP では設定変更び出来ません。〔カーネルミキサーでの自動選択とな 
ります） 

《 ASIO ドライバー/ WASAP け非他モード再生などカーネルミキサーをバイパス設定 
している場合、ここでの設定は反映されません。 （ iTunes と WASAPI との組み台 


[Windows 7 で設定をおこなう】 

L 〔スタート] ーロント□-ルパネル]を開いてくださし、。 
"表示形式"よ0〔大きなアイコン:]を選択します。 


V 吗►-コント 


▼ 11コント□-ルバネを 


m 


コンピューターの設をを闺碧します 


システムとたキユリテイ 
コシピュ - 夕-^>^^を巧該 
バジクアジプの巧巧 

••HS/T\2b 日し W 产 11 


表示方法；カテゴリ 


D 


琢 


ユーザーアカウシトとホ巧のためのを全を 
を 

> ユ — ザ—アカウントの遇曲まには闻お 

のぶ巧ち 1 - I ■スち I 田 / nia ホ 


2 . 〔サウンド】 をダブルク U ックします。 



—r-' - I CD || B ll^ I 

f )(^、, |哥 ► コシト□-ルバネル ► すべてのコシト□-ルパネルち目 ► 

▼い* IIコントロールパネ;^^>1^ p| 


コシピューターの設をを男薑しまず 表示方を：スさいアイコシ ▼ 


BitLocker ドライブ的化 

Q QuickTime 

RemoteApp とデスクトツプ巧爲 

&licon Image SATA Controllers 

; Windows CardSpace 

Windows Defender 

赞 Windows update 

|||^ Windows フアイアウォ ーj レ 

アクシヨシ iZ シター 

インターネットスプシヨン 

^インデダクスのスプシヨン 

、户キーボード 

l^l つシピユーターのな単毎作 t ンタ 

【錢サ。シ f 

J . ちシステム 


义 〔 RAL- 24192 UT1Audio 〕 をタフルク U ックして 〔ス ピーカーのプ□パ 

ティ]を開きます。 



4,〔詳細]タブの"既定の形ぶ"から、 PC じ格細されたファイルと同様の 
サンプルレート/ビットレートを選び、〔適用]をク IJ ックします。 



※音楽再生ソフトの出力設定び Direct Sound の揚合 、 Windows 7/ Vista では 
OS 上の仕様により 24 bit / 88.200 Hz 、 24巨 bit /1 76.400 Hz び表示されま 
せん。音楽ファイルと異なるサンプルレート/ビットレートを選択した揚合、音 
楽は再生されますび同一性び失われることびあります。 


通篱の設定では、すべての音び伝送されます。お使いの 0 S や再生ソフトじよつ 
て設定方法び異なりますび、エラー音をパソコンの蔵スピーカーで再生させ、 
音楽だけを伝送させる方法の概略を説おします。 


[Windows Media Player 12 の場合】 

I, 〔スターり一〔コント□-ルパネル]一〔ハードウエアとサウン鬥一 
〔サウンド]をク IJ ックし、〔再生]タブで再生デノ\'イスをパソコンの蔵 
スピーカーじ変更します。 



2 , Windows Media Player の〔整理]一けプシヨン]をク U ツクします。 


担 Windows Media Player 


► ライブラリ ► 


窒巧 (0) ▼! ストリーム (R) ▼ き生リストの巧ぶ (C ) ， 


ライブラリの管理 (A) ► 

メデイア盾報へのをまを適用の 

函巧 

並べ替え口） ► 

ナビヴーシヨンウインドウのカスタマイズ ( の … 

【 レィァゥト (L) ) ► 


オプション (0)... 



3 , 〔デバイス]タブ巧の"スピ-力-"を選択し、プ□パティを開きます。 



4 , " スーディスデバイスの選択"を" スピーカー (RAL-24192UT1 Audio)" 
(こ変更し、〔適用]をク IJ ックします。 


スピーカーのプロパティ S 


サウンドちを 

才-テイオテパイ;の iilR ( Ll ): 


巧 


[^回1$のブーディステパイス 


ノロォ-で。 

つ曰才-ディス CD に24ビットトティスを巧う(之） 

このオプシ3ンを有測こすると、 HDCD など、青音貴の才-デイオ CD の音貴 
が最大旧に引き出され巧=度室の CD の場合は、巧萬の音黃で再生さり 
ます- 

このスプシ ヨンを有測こすがこは、 24 ビットオーディオデバイがぶ宝でず•ス 
-ディオ CD 生やにサウンドまた肚ンピュ-夕 - I こ巧撤巧 4 ずる場合 
は、この？エックボックスをのにして<紛い. 


I 0 K I I キサ处ル||「通風か )1 ヘルプ I 


《 iTunes など個別の出力設定びないアプ IJ グーシヨンの揚含は、 
パソコンのエラー音などち再生されます。 

〔出力設定びないアプリグーシヨンでエラー音などを再生させたくない揚合] 
〔スタート]一〔コント□—ルパネル]一〔サウンドとスーディスデバイス] 

一〔再生]タブで" スピーカー (RAL-24192UT1 Audio )" を既定のデバイス 
じ変更 後、〔サウンド]タブの"サウンド設定"を「サウンドなし」(こ変更して 
くださし、。 

〔ただし OS 起動音、メール受信音などすベてのサウンドび OFF となります） 

































































































































































Mac 編 


2 . 次に〔サウン鬥を開いてくださし、。 


Q 再生ソフトとドライバーの選択 I 

Mac では OS の特性上、カーネルミキサーなどを経由せずに USB スーディ 
スへ転送されます。ドライバーは巧通となりますび、再生ソフトは変更び 
巧能です。 


•Mac OS X 


再生ソフト 

ドライバー 

備考 

i Tunes 

Core Audio 

Mac 標準のプーデイプ再生ソフト 

Play 

Core Audio 

http ： //sbooth.org / 円 ay/ 

Cog 

Core Audio 

http ： //www.bridge1 .com/co 居 . html 


※詳し < は再生ソフトのマニュアル等を参照 < ださし、。 


Q ビットレート/サンスレレートの設定 

Mac と RAL -24192 UT 1 を接続すると、 Mac からの出力は 24 bit /1 92 
kHz 出力になっています。 

ここでは 〔Audio MIDI 設定]じよの格細された音楽ファイルのビット 
レート/サンプルレート(こ台むせることで、音楽ファイルとの同一性を保 
つ設定をおこないます。 

[Audio MIDI 設定をおこなう】 

7 . Finder のメニューから〔移動]一〔ユーティ U ティ]を開きます。 


尸—、’— システム現ち設を 

「◄ T ► I ' すぺてを表示 


バーソナル 





田 

Expose と 
Spaces 


@ 圈 _〇 お | 口 

Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツフと夏唐とテキスト 
スクリーンセーバ 


八ードウエア 

CD と DVD キーポード 


マウス 


三み H 


m 

ブリントと 
フアクス 


3 . 〔サウンドエフェクト]を指定し、"サウンドエフェクトの再生装置’のタブ 
から〔巧蔵スピーカー:]を選択してくださし、。 


« 〇 n サウンド 

W >^1 1 すべてを表示 ] 【な ） 


f | ヴウンドエフェクト j 出力入力 


■ ち音を S 巧： 


名前 

巧巧 


Ping 

内话 


Pop 

巧唐 

の 

Purr 

巧活 



S 巧したサウンド出力装 ■ 



サウンドエフェクトの巧*巧■[ ■崖 wl . 

* 吿音の音•： ~^-^ノ 


回ユーザインターフェイスのサウンドエフェクトをち生 

团音■をを巧するときにフイードバックを再生 

团 Front Row ヴウンドエフェクトを再生 CD 


主音•：イ ロ 4))。ミ肖音 

因メニューバーに音■をま示 


2 .〔Audio MDI 設赶を開きます。 



0 




ち 




义一覧より " RATOCSystems . Inc . RAL -24192 UT 1 "を選択し、フスーマッ 

卜のタブから音楽ファイルのビットレート/サンプルレート(こ含わせて設定 
してくださし、。 


4 . 拙別を指定し、"サウンドを出力する装置の選択"を‘ RATOCSystems ^ 
Inc . RAL -24192 UT 1 "じ設定してくださし、。 

サウンド 

イ I ► すべてを表示 勺 ） 


サウンドエフェクト 


^出力!^ 


サウンドを出力するち置を J 8 巧： 


RATOC Systems, Inc.RAL- 24192 UT1 


港巧した装■の設定： 


才ーデイオ装» 


① 〔RATOC Systems 、 Inc . RAL - 
24192 UT 1] を選択 




そ一 が 


36値の入力/201■の化力 

Adobe Media Encoder 4.0 

01■の入力/〇價の出力 

户 MOTU896 Set 

361■巧入力/201■の出力 
か M0TU 3 Set 

54眉の入力/30個の出力 


RATOC Systems, Inc.RAL- 24192 UTl 

クロックのソース： f RATOC Systems, Inc.Intern... (7) 

- —— ~ —— —— -- 


ソース：デフオルト t; 


1 フオーマット：92000 .0 Hz’，l|f 2ch-24 ピット：、 


ひ を ■ 谊 dB 巧ち 


:②プルダウンより選が 

] 


進巧したを■には、出カコントロールがありません 


③ 

主音•：イ ロイみ。ぉ音 

远メニューパーにさ■を表示 


回 ブプシヨン品 


h os エラー音を乾をした<ないときは 

通篱の設定では、すべての音び伝送されます。エラー音を Mac の蔵スピーカー 
から再生させ、音楽だけを伝送させる方法の概略を説日月します。 


オプション品のごを文は、ラトックプレミア楽天市揚店(こて承0ます。 

nttp://www.rakuten.co 」 p/ratoc/ 

♦ AC アダプター 

型番 _^_ 

RAL - AC 05-03 スーディス用 AC アダプター (5 V 3 A ) 


〔サウンド出力設定をおこな 5 】 

L アップルメニューから〔システ厶環境設定]を開いてくださし、。 


AC アダプター 


































































































お問レ^合わせ 


一般仕様 


0-1 .本製品に関するお問い合わせ 

本製品に関するご質問びございましたら、下記鱗なサポートセンターまで 
お問い含せ < ださい。お問い含わせの際には、巻末の「質問用紙」じ必要事 
項をご記入の5え、下記 FAX 番号までお送りください。巧り返し、電話また 
は FAX 、 メール(こて回答いたします。 

なお、ご質問に巧する回答は下記営業時間肉とさせていただいておりますの 
でご了承ください。 まに、 ご質問の巧容じよりましては弊なじてテスト/チェッ 
ク等をおこな5関係上、回答までじ時間を要する揚合ちございますので、す 
めご了承くださいますよ5お願い申し上げます。 


ラトツクシステ厶株式をなサポートセンター 

干 556-001 2大阪市浪速区敷津東 1-6- 14朝曰なんばビル 
TEL ：06-6633-0180 
FAX ： 06-6633-3553 ( FAX は2 4時間受付） 


営業時間月曜〜金曜10:00〜13:00、 14:00〜17:00 

±曜•日曜•祝日及び蝶な指定の休曰を除< 


ホームページで最新の情報をお届けしております。 

またホー厶ページ上からのご質問•お問い合わせち巧能です。 
http :// www . ratocsystems . com / 


0-2 .修理について 

巧一故障した揚含は、本製品に添付の保証書記載の容に基づいて修理いた 
します。 

故障と思われる症がび豬生した揚含は、まず本書を参照し、接続や設定び 
正し<おこなわれているかど5なご確認<ださい。現象び改善されない揚含 
は、弊なホー厶ページの下記アドレス「修理じついて」を参照し、弊な修理 
センター宛に製品をお送り < ださし、。 

なお、修理は部品修理ではなくを交換修理となる揚合びあのますことをご了 
承ください。修理に関してご不明な点びありましたら、弊なサポートセンター 
までご相談くださし、。 

〈製品送巧巧〉 

ラトックシステ厶株ぶ含な修理センター 

干 556-001 2大阪市浪速区敷津ま 1-6-1 4朝曰なんばビル 

TEL ：06-6633-0180 

〈送は頂 < ちの〉 

•本製品の保証書の原本 
•製品 

•質問用紙（本書巻末の「質問用紙」じ現象を明記してくださし、。） 

〈送付方法〉 

宅急便等、送はの控えび残る方法でお送の < ださし、。 

鱗なへの修理品の送料は、送の主様びご負担 < ださい。遐送の費用は、 
弊社び負担いたします。 

輸送中の事故に関しては、弊なはいかなる責任ち負いかねますので、 
ご了承 < ださし、。 

〈修理費用〉 

保証書に記載の保証期間•条件のちと、有償となる揚含びあのます。 

詳細は保証書をご覧 < ださし、。 


修理についてのご案の 

http :// www . ratocsystems . com / services / repair / contents.html 


型 



番 

RAL -24192 UT 1 

名 



称 

USB Audio Class 2巧麻デジタルオーディオトランスポート 

巧 

麻 

〇 

S 

Windows 7/ Vis ね/ XP 《64ビット版にも巧麻。 

Mac OS X 10.61^ 乂降 

巧 

麻 

機 

種 

Hi - Speed (480 Mbps ) US 巨ポート搭載した WindowsPC または Mac 

U 

S 巨 

入 

力 

US 巨 2.0 ( Hi-SDeed 480 Mbps ) 

接 

続コ 

ネク 

夕 

US 巨—巨り品子 

電 

源 

電 

圧 

+5 V ( US 巨ポート - AC アダプターのいずれかより供給） 

消 

費 

電 

流 

最大41 0 mA 

動 

作 

環 

境 

温度： 〇〜 55° C 、 湿度： 20〜80% (ただし結露しないこと） 

ス - 

-ディ オ出力端子 

デジタル出力（同軸） X 叫 





RCA アナ□グ出力 X 2 (2 ch - 24金メッキ） /2.0 Vrms 
ヘッドホン出力（ステレオ標準） /90 mWX 2 ch (16 Q ) 

外形な法/重量 

100 ( W ) X 83 ( D ) X 43 ( H ) mm (突起部含まず）/ 約 285 g 

巧 



丽 

同軸デジタル入力端子、またはライン入力端子（アナ□グ）を 

ス 

ーディ 

ス 機 

器 

ちったオーディオ機器 

製 

品 

肉 

容 

本体、 US 巨ケーブル（約100 cm ) 、ユーヴーブマニュアル、 

ステップアップガイド、ソフトウェア CD - ROM 、 保証書 

保 

証 

期 

間 

叫年間 


※ COAXIAL 接続の場合は、7日 Q の同軸ケーブルをご使用くださし、。 

※パソコンへの音楽や音声の入力はできません。 

※本製品は国の仕様となっており、海外での保守、およびサポートはおこなっておりません。 
※製品改良のため、ず告なく外観または仕様の一部を変更することびあります。 


RAL- 24192 UT1 質問用紙 (第 1.0 版) 


ラトツクシステム株式会社サポートセンター宛 

わ手数ですが、拡大〕ピーの上必要事項を記入して、 FAX でお送りください。 


FAX: 06-6633-3553 


氏名 


会社•学校 

※法人登録のちのみ 

部署•所属 

※法人登録のちのみ 

住所 

干 

TEL 


FAX 


メール アドレス 


製品型番 

RAL - 24192 UT 1 

シリアル番号 


購入店名 


購入年月日 


パソ〕ン機種 

メーカー 名 


型番 


使用 0 S 

Windows 

□ 7 □ Vista □ XP □ 64 ビット版 

Mac 

□ Mac OS X (Ver ) 

オーディオ機器 

メーカー 名 


型番 


質問内容 


添付資料 



提供いただしがお客様の個人情報は、サポート目的のみに使用し、他の目的には使用しません。 
弊社の個人情報取りおいに関する詳細は、弊社ホームぺージをご覧ください。 
http :// www . ratocsystems . com / info / privacy.html 


RAL- 24192 UT1 ステップアップガイド 2010 年 12 月第 1.0 版 
◎ RAT 0 C Systems , Inc . RAL -24192 UT 1 - SUGlO -1012 















































































